NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SLUZBA ZA ZDRAVS
ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE
21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 1

SPLITSKO-DALMAT!NSKE ZUPANIJE
TVENU EKOLOGIJU

VODA - ODSJEK zA OTPADNE VODE
29/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162

U Splitu, 24.11.2011.
Analit.br. :881-883/11-10
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Uzorci otpadne vode

su bili : SOK 1 - bezbojna, bistra

SOK 2 - mutna, smeda
Sanitarne o.v. - mutna, Zuta

U otpadnim vodama je napravijena kemijska analiza, a

sa malo sive taloZive tvari

Stranica:1/1

LUCKA UPRAVA PLOCE
Trg kralja Tomislava 21
340 PLOCE

rezultati analize su prikazani donjoj tablici,

Datum provedbe analize - 27.10.2011.do 04.11..2011.

Pokazatelji kvalitete SOK 1 SOK2 |[San.otp.v. Metoda
H/t°C 1°C| 8,23/19,4 [8,19/19.2 7,72/20 |[HRNISO 10523:2009

| Suspendirana tvar suSena | m 67 16 130 _|HRN EN 872-2008

BPKs mg/i 3,82 1,96 58,3 |HRNISO 5815:1998 en

KPK m 1109,2 23,7 156,3 [HRNISO 6060:1998 en

Ukupne masnoée m 0,058 0,01 0.381 |DIN 38409H 17

Mineralna ulja 0,011 0,023 <0,004 |DIN 38409H 18

Anionski detergenti m 0,018 0,005 024 |HRNISO 7875-1-1 998 en

Otpadna voda SOK 1 je sadrzavala visoki KPK u odnosu na BPK5, a
iskljugivo na pretrazene uzorke.

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi

Ovaj izvjeséej se ne smije presiikavati bez odobrenja laboratorija.

-

Voditelj odsjeka :
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radi visoke koncentracije klorida (20632 mg Cin).
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE
21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162

* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN 1SO 17025 Stranica: 1/1 ranica 1/1

U Splitu, 07.03.2012.
Analit.br. :96-98/12-02
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20340 PLOGE

PREDMET : IZVJESCE O ISPITIVANJU UZORAKA OTPADNE VODE KONTEJNERSKOG TERMINALA U LUCI PLOGE

Dana 29.02.2012. od 9:45 do 10:45 sati djelatnik NZZJZ Je uzorkovao otpadne vode sa " Kontejnerskog terminaia *
u luci Ploge na tri kontrolne postaje ( separator oborinskih coda SOK 1, separator oborinskih voda SOK 2 i
separator sanitamih otpadnih voda), a prema Vagem dopisu Br.3/33 od 12.10.2011.
Uzorci otpadne vode su bili : SOK 1 - mutna, siva

SOK 2 - mutna, siva

Sanitarne o.v. - mutna, siva
U otpadnim vodama je napravijena kemijska analiza, a rezultati analize su prikazani u donjoj tablici.

Datum provedbe analize : 01.03.2012.do 06.03.2012.
MOLIMO DA NAM DOSTAVITE KOPIJU POSLJEDNJE VODOPRAVNE DOZVOLE.

Pokazatelji kvalitete SOK 1 SOK2 |San.otp.v. Metoda
pH/t°C 1°C| 7.96/17.9 | 8,02/18,1]7,69/17.6 [HRN ISO 105232009
Suspendirana tvar susena | mg/i 10 9 32 __ [HRN EN 872:2008*
BPKs 1,999 1,602 83,9 |HRN ISO 5815:1998 en
KPK <15 <15 1149 [HRN ISO 6060:1998 en
Ukupne masnoce 0,133 0,026 0.235 |DIN 38409H 17
Mineraina ulja mg/l| 0,053 <0.004 | <0.004 |DIN 38409H 18°

Anionski detergenti 1| 0,082 0,006 0302 [HRN ISO 7875-1:1998 en

Otpadna voda SOK 1 je sadrzavala visoki KPK u odnosu na BPKS. a radi visoke koncentracije klorida (20832 mgCin).
Napomena : Ovaj nalaz se odnosi iskijuéivo na pretrazeni uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE e
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE i
21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162

* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025 Stranica: 1/1 ranica 1/1
U Splitu, 19.07.2012. ,
Analit.br. :452-454/12-07 A
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PREDMET : 1ZVJESCE O ISPITIVANJU UZORAKA OTPADNE VODE KONTEJNERSKOG TERMINALA U LUCI PLOCE

Dana 04.07.2012.0d 10:30 do 11:00 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao otpadne vode sa * Kontejnerskog terminala *
u luci Ploge na tri kontrolne postaje ( separator oborinskih coda SOK 1, separator oborinskih voda SOK 2 i
separator sanitarnih otpadnih voda), a prema Vagem dopisu Br.3/33 od 12.10.2011.
Uzorci otpadne vode su bili : SOK 1 - bezbojna, bistra sa malo CRNE talozive tvari

SOK 2 - BEZBOJNA, BISTRA

Sanitarne o.v. - mutna, Zuta
U otpadnim vodama je napravijena kemijska analiza, a rezultati analize su prikazani u donjoj tablici.
Datum provedbe analize : 05.07.2012.D0 1 1.07.2012.

Pokazatelji kvalitete _SOK 1 SOK2 |San.otp.v. Metoda Uc
H/t°C 1°C| 7.97/23,5 | 8,45/21,9[7,72/22,6 |HRN 1SO 10523:2008* 0,09

Suspendirana tvar susena | mg/l 61 3 30 |HRN EN 872:2008" +1,2

BPKs m 1,19 2,82 8.01 _[HRN ISO 5815:1998 en

KPK mgh| 298 <15 1514 [HRN ISO 6060:1998 en

Ukupne masnode mg/l| 0418 0,304 0.529 |DIN 38409H 17

Mineralna ulja _mg/l 0,14 <0,004 0,022 |DIN 384089H 18° 40,004

Anionski detergenti 0,011 0,021 0,352 [HRN ISO 7875-1:1998 en

Uc - mjera nesigumost
Molimo da nam dostavite kopiju vodopravne dozvole.
Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isklju€ivo na pretraZeni uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE _
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU =
ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE
21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162 '
* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025 Stranica 1/1 ranica 1/1

U Splitu, 13.11.2012.
Analit.br. :861-863/12-10
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PREDMET : IZVJESCE O ISPITIVANJU UZORAKA OTPADNE VODE KONTEJNERSKOG TERMINALA U LUCI PLOGE

Dana 25.10.2012.u 13:30 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao otpadne vode sa " Kontejnerskog terminala *
u luci Ploe na tri kontrolne postaje ( separator oborinskih coda SOK 1, separator oborinskih voda SOK 2 i
separator sanitamih otpadnih voda), a prema Vasem dopisu Br.3/33 od 12.10.2011.
Uzorci otpadne vode su bili : SOK 1 - bezbojna, bistra sa malo sive taloZive tvari

SOK 2 - bezbojna, bistra

Sanitarne o.v. - mutna, siva
U otpadnim vodama je napravijena kemijska analiza, a rezultati analize su prikazani u donjoj tablici.
Datum provedbe analize : 26.10.2012.do 01.11.2012.

Pokazatelji kvalitete SOK 1 SOK2 |San.olp.v. Metoda Uc
pH/tC 1°C | 8,25/236 | 7.77/24,3 | 7,48/24 4 [HRN ISO 10523:2009* 10,09
Suspendirana tvar susena | mg/l 7 - 28  |HRN EN 872:2008* 1,2
BPKs mg/l 2,77 1,99 47,7 |HRN ISO 5815:1998 en

KPK mg/l 698.,5 <15 132,4 |HRN ISO 6060:1998 en

Ukupne masnoce 0,109 0,141 0,271 |DIN 38409H 17

Mineraina ulja 0,023 0,044 0,074 [DIN 38409H 18* +0,004
Anionski detergenti mgi| 0,001 <0,001 0,146 [HRN ISO 7875-1:1998 en

Uc - mjerna nesigurnost
Otpadna voda SOK 1 je sadr2avala visoki KPK u odnosu na BPKS, a radi visoke koncentracije klorida (20632 mg CI/l).

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi iskljucivo na pretraZeni uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.
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