NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU |

ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE
21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162

* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025

U Splitu, 30.12.2013.

Analit.br. :0.966/13-12 - 0.968/13-12

LUCKA UPRAVA PLOCE
Trg kralja Tomislava 21
20340 PLOCE

Stranica:1/1

PREDMET : IZVJESCE O ISPITIVANJU UZORAKA OTPADNE VODE KONTEJNERSKOG TERMINALA U LUCI PLOCE

Dana03.12.2013.u 12:30 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao otpadne vode sa " Kontejnerskog terminala "
u luci Plo&e na tri kontrolne postaje ( separator oborinskih coda SOK 1, separator oborinskih voda SOK 2 i

separator sanitarnih otpadnih voda), a prema Va&em dopisu Br.3/33 od 12.10.2011.

Uzorci otpadne vode su bili : SOK 1 - bezbojna, bistra
SOK 2 - bezbojna, bistra

Sanitarne o.v. - mutna, bezbojna

U otpadnim vodama je napravljena kemijska analiza, a rezultati analize su prikazani u donjoj tablici.
Datum provedbe analize : 04.12.2013.do 10.12.2013.

Pokazatelji kvalitete SOK 1 SOK 2 San.otp.v. MDK Metoda Ue
pH/t°C 1°C| 76/212 | 81/21,1 | 7,8/20,9 6,5-9,0 |HRN ISO 10523:2009" +0,09
|Suspendirana tvar suena | mg/l 4 <2 5 35 HRN EN 872:2008* +1,2
BPKs mg/l <3 <3 52 25 HRN ISO 5815:1998 en

KPK mg/l 35,8 29,4 27,8 125 |HRN ISO 6060:1998 en

Ukupne masnoce mg/l <04 9,8 <04 20 St.Meth.5520B,gravimetrija

Mineralna ulja mg/l <0,4 <0,4 <0,4 10 DIN 38409H 18* 0,004
Anionski detergenti mg/i| 0,383 0,081 0,153 1 HRN ISO 7875-1:1998 en

Uc - mjerna nesigurnost

MDK - grani¢ne vrijednosti emisija one&i€ujucih tvari u otpadnim vodama ( N.N.80/2013.)

Prema rezultatima analize otpadna voda je bila sukladna PRAVILNIKU O GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijedeé¢im direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ ;

Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vijeca 91/271/EEZ.

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isklju&ivo na pretrazeni uzorak, i nie smije preslikavati bez odobrenja laboratosija.. -
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE 17026-HAA
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE
21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162
OVLASTENI LABORATORIJ "RIESENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA —
POLJOPRIVREDE KLASA: UP/I-325-07/14-01/14., URBROJ:525-12/0988-14-4.
MBS:060152320
0IB:54948902275
U Splitu, 01.09.2014.
Analit.br. : 0.551/14-08.-0.553/14-08

asLL

LUCKA UPRAVA PLOCE
Trg kralja Tomislava 21
20340 PLOCE

PREDMET : PRIVREMENO IZVJESC‘E (0] ISI-9ITIVANJU UZORAKA OTPADNE VODE KONTEJNERSKOG
TERMINALA U LUCI PLOCE
Konacno izvjeSce cemo dostaviti €im dobijemo rezultate Neionskih detergenata iz ZZJZ "Dr.Andrija Stampar" Zagreb

Dana 21.08.2014.0d 8:30 do 9:00 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao otpadne vode sa " Kontejnerskog terminala "
u luci Ploge na tri kontrolne postaje ( separator oborinskih coda SOK 1, separator oborinskih voda SOK 2 i
uredaj za obradu zauljenih otpadnih voda SZV1 ), a prema UGOVORU Klasa:541-02/14-11/171. Ur.br.2181-103-01-14-1.
od 13.08.2014.
Uzorci otpadne vode su bili : SOK 1 - bezbojna, bistra
SOK 2 - bezbojna, bistra
SZV1 - bezbojna, bistra :
U otpadnim vodama je napravljena kemijska analiza, a rezultati analize su prikazani u donjoj tablici.
Datum provedbe analize : 22.08.2014.do ... L

[Pokazatelji kvalitete SOK1 | SOK2 | SZVi | MDK Metoda Uc
pH/t°C 1/°C|7,8/22,6|7,6/22,1|7,7/21,2| 6,5-9,0 |[HRN ISO 10523:2012* +0,09
[Suspendirana tvar suSena [mg/l| 3 <2 3 35 |HRN EN 872:2008* __ $1,2
BPKs mg/ll 8,5 11 9,3 25 |HRN EN 1899-1:2004/HRN EN25813:2003* 4,0
KPK mg/| <15 <15 <15 125 |HRN EN 15705:2003* 12,86
Ukupne masnoce mgl| 3 3 11,4 20 |STM.21 stE,2005 5520B,gravimetrija* +0,9
Mineralna ulja mg/l| 08 1.4 1,8 10 |STM.21 stE,2005 5520F gravimetrija* +0.4
Anionski detergenti mg/l| 0,0176 | 0,023 [ 0,0416 | 1 [HRNEN 903:2002* +0,2
Neionski detergenti mg/l - - 1 |vidi prilog

* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025
Uc - mjerna nesigurnost " B

MDK - graniéne vrijednosti emisija onei§¢ujucih tvari u otpadnim vodama ( N.N.80/2013.)

Prema rezultatima analize otpadna_voda je bila sukladna PRAVILNIKU O GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijedeéim direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ ;

Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vije¢a 91/271/EEZ.

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi iskljuéivo na pretrazeni uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.
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: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE 17026-HAA
| SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE

21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162
OVLASTENI LABORATORIJ "RJESENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA
POLJOPRIVREDE KLASA: UP/I-325-07/14-01/14., URBROJ:525-12/0988-14-4.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 03.04.2014.

Analit.br. : 0.124/14-03.-0.126/14-03

o8l

LUCKA UPRAVA PLOCE
Trg kralja Tomislava 21
20340 PLOCE

PREDMET : IZVJESCE O ISPITIVANJU UZORAKA OTPADNE VODE KONTEJNERSKOG TERMINALA U LUCI PLOGE

Dana 04.03.2014. od 10:00 do 10:30 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao otpadne vode sa " Kontejnerskog terminala "
u luci Ploge na tri kontrolne postaje ( separator oborinskih coda SOK 1, separator oborinskih voda SOK 2 i
uredaj za obradu zauljenih otpadnih voda SZV1), a prema UGOVORU Klasa:541-01 !13 05/4. Ur.br.2181-103-11-13-1.
od 10.01.2013.
Uzorci otpadne vode su bili : SOK 1 - bezbojna, mutna
SOK 2 - bezbojna, mutna
SZV1 - bezbojna, mutna
U otpadnim vodama je napravljena kemijska analiza, a rezultati analize su prikazani u donjoj tablici.
Datum provedbe analize : 05.03.2014.do 12.03.2014.

Pokazatelji kvalitete SOK1 | sok2 | SZvi | MDK Metoda ; Uc

pH/t°C 1/°C|8,3/21,4| 8,4/21,3(7,8/21,1] 6,5-9,0|HRN ISO 10523:2012* 10,09
Suspendirana tvar susena | mg/l 6 8 43 35 |HRN EN 872:2008* +1,2
BPKs mg/ll 56 <3 4 25 |HRN EN 1899-1:2004/HRN EN25813:2003" +4,0
KPK mg/l| <15 <15 41,8 125 |HRN EN 15705:2003* 12,86
Ukupne masnoce mg/lf 1,2 0,6 2,4 20 |STM.21 stE,2005 5520B,gravimetrija* 0,9
Mineralna ulja mg/l| 04 <0,4 0,4 10 [STM.21 “StE,2005 5520F .gravimetrija* 0,4
Amonskl detergenti mg/l| 0,038 | 0,037 | 0,409 1 |HRN EN 903:2002* 10,2

- metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025
Uc - mjerna nesigurnost
MDK - grani¢ne vrijednosti emisija onei¢ujucih tvari u otpadnim vodama ( N.N.80/2013.)
Prema rezultatima analize otpadna voda je bila sukladna PRAVILNIKU O GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijede¢im direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ ;
Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vije¢a 91/271/EEZ.
Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isklju€ivo na pretraZeni uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAV.NO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU |
ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE

21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162
* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025
U Splitu, 20.03.2013.

Analit.br. :115-117/13-03

LUCKA UPRAVA PLOCE
Trg kralja Tomislava 21
20340 PLOCE

PREDMET : 1ZVJESCE O ISPITIVANJU UZORAKA OTPADNE VODE KOANTEJN ERSKOG TERMINALA U LUCI PLOCE

Dana 05.03.2013.0d.11:30 do 12:00 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao otpadne vode sa " Kontejnerskog terminala "
u luci Ploge na tri kontrolne postaje ( separator oborinskih coda SOK 1, separator oborinskih voda SOK 2 i
separator sanitarnih otpadnih voda), a prema Vasem dopisu Br.3/33 od 12.10.2011.
Uzorci otpadne vode su bili : SOK 1 - bezbojna, bistra

SOK 2 - mutna, smeda

Sanitarne o.v. - mutna, bezbojna
U otpadnim vodama je napravljena kemijska analiza, a rezultati analize su prikazani u donjoj tablici.
Datum provedbe analize : 06.03.2013.do 12.03.2013.

Pokazatelji kvalitete SOK 1 SOK 2 San.otp.v. MDK _ Metoda Uc
pH/t°C 1/°C| 7,83/20,8 | 7,76/19,7 | 7,72/19,1 6,5-9,0 [HRN ISO 10523:2009* 0,09
Suspendirana tvar su§ena | mg/l 24 <2 17 35 HRN EN 872:2008* +1,2
[BPK5 mg/l 3,28 3,46 30,5 25 HRN ISO 5815:1998 en

KPK mg/l <15 <15 471 125 HRN 1SO 6060:1998 en

Ukupne masnoée mg/l 0,6 0,4 2,6 20 St.Meth.5520B,gravimetrija

Mineralna ulja mg/l 0,058 0,073 <0,004 10 DIN 38409H 18* : +0,004
Anionski detergenti mg/l | <0,001 <0,001 <0,001 1 HRN ISO 7875-1:1998 en

Uc - mjerna nesigurnost

MDK - grani¢ne vrijednosti emisija onegi¢ujucih tvari u otpadnim vodama ( N.N.80/2013.)

Prema rezultatima analize sanitarna otpadna voda nije bila sukladna PRAVILNIKU O GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijede¢im direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ ;

Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vije¢a 91/271/EEZ.

Pokazatelji koji orelaze MSK su u tablici podcetani.

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi iskljugivo na pretraZeni uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.

Voditelj odsjeka

W Poljak, dipl.ing.)
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU |
ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE
21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162

* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN 1SO 17025

U Splitu, 18.06.2013.

Analit.br. :0.316/13-06, 0.316/13-06, 0.317/13-05

LUCKA UPRAVA PLOGE
Trg kralja Tomislava 21

20340 PLOCE

Stranica:1/1

PREDMET : IZVJESCE O ISPITIVANJU UZORAKA OTPADNE VODE KONTEJNERSKOG TERMINALA U.LUCI PLOCE

Dana 03.06.2013. od 11:15 do 12:00 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao otpadne vode sa " Kontejnerskog terminala "
u luci Ploge na tri kontrolne postaje ( separator oborinskih coda SOK 1, separator oborinskih voda SOK 2 i
separator sanitarnih otpadnih voda), a prema Ugovoru Klasa:541-01/13-05/4., Ur.br.2181-103-11-13-1. od 10.01.2013.g.
Uzorci otpadne vode su bili : SOK 1 - mutna, Zuta

SOK 2 - mutna, 2uta
Sanitarne o.v. - mutna, Zuta

U otpadnim vodama je napravijena kemijska analiza, a rezultati analize su prikazani u donijoj tablici.
Datum provedbe analize : 04.06.2013.do 10.06.2013.

Pokazatelji kvalitete SOK 1 - SOK 2 San.otp.v. MDK Metoda Uc
pH/t°C 1°C|  7,9/22 7,722 7,5/22 6,5-9,0 [HRN ISO 10523:2009* 10,09
Suspendirana tvar susena | mg/l 36 <2 13 35 HRN EN 872:2008* 1,2
BPKs mg/l 3,86 4,62 25.54 25 HRN ISO 5815:1998 en

KPK mg/l 26,4 <15 50,6 125 HRN ISO 6060:1998 en

Ukupne masnoce mg/| <0,2 2,4 5,8 20 St.Meth.5520B,gravimetrija

Mineralna ulja mg/l 0,022 1,794 <0,004 10 DIN 38409H 18* +0,004
Anionski detergenti mg/l 0,017 0,013 0,600 1 HRN ISO 7875-1:1998 en

Uc - mjerna nesigurnost

MDK - graniéne vrijednosti emisija onegiséujuéih tvari u otpadnim vodama ( N.N.80/201 3)
Prema rezultatima analize sanitamna otpadna voda nije bila sukladna PRAVILNIKU O GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijede¢im direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ ;

Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vije¢a 91/271/EEZ.

- Pokazatelji koji orelaze MSK su u tablici podcetani.

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isklju&ivo na pretraZeni uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.

Voditelj

Poljak, dipl.ing.)
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I
ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE

21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162
* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025
U Splitu, 12.09.2013. -

Analit.br. : 0.682/13-09.,0.683/13-09.,0.684/13-09

Stranica:1/1

LUCKA UPRAVA PLOCE
Trg kralja Tomislava 21
20340 PLOCE

PREDMET : IZVJESGE O ISPITIVANJU UZORAKA OTPADNE VODE KONTEJNERSKOG TERMINALA U LUCI F_’LOCE

Dana 03.09.2013. od 11:00 do 11:40 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao otpadne vode sa " Kontejnerskog terminala "
u luci Plo&e na tri kontrolne postaje ( separator oborinskih coda SOK 1, separator oborinskih voda SOK 2 i
separator sanitarnih otpadnih voda), a prema VaZem dopisu Br.3/33 od 12.10.2011.
Uzorci otpadne vode su bili : SOK 1 - bezbojna, bistra

SOK 2 - bezbojna, bistra

Sanitarne o.v. - bezbojna, bistra sa malo sive taloZive tvari
U otpadnim vodama je napravijena kemijska analiza, a rezultati analize su prikazani u donjoj tablici.
Datum provedbe analize : 04.09.2013.do 10.09.2013.

Pokazatelji kvalitete SOK 1 SOK2 | San.otp.v. MDK Metoda Uc
pH/t°C 1°C| 7,7/26,7 | 8,1/26,7 | 7,7/26,3 6,5-9,0 |HRN ISO 10523:2009* +0,09
Suspendirana tvar susena | mg/l 5 10 11 35 HRN EN 872:2008* +1,2
BPKs mg/l <3 <3 <3 25 HRN ISO 5815:1998 en

KPK mg/l <15 <15 19,0 125 [HRN ISO 6060:1998 en

Ukupne masnocée mg/l 1,059 0,63 0,502 20 St.Meth.5520B,gravimetrija

Mineralna ulja mg/l{ 0,723 <0,004 <0,004 10 DIN 38409H 18* +0,004
Anionski detergenti mg/l| 2,694 3,222 3,077 1 HRN ISO 7875-1:1998 en

Uc - mjerna nesigurnost

MDK - grani¢ne vrijednosti emisija oneti§¢ujucih tvari u otpadnim vodama ( N.N.80/2013.)

Prema rezultatima analize otpadna voda je bila sukladna PRAVILNIKU O GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijedecim direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ ;

Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vije¢a 91/271/EEZ.

‘Napomena : Ovaj nalaz se odnosi iskljugivo na pretraZeni uzorak, i ne smije preslikavati bez edobrenja laboratorija.
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